
• Entrega de material en Imágenes:
*.JPG ;*.PSD ; *.TIF (RGB a 72Dpi) en 1080x1920 (vertical) píxeles.
• NO enviar contenido con Códec H264 APPLE MEDIA

EL MATERIAL NO PUEDE TENER ANIMACION. DEBE SER FIJO, JPG.

El nombre de archivo debe hacer referencia al Cliente y Motivo del 
comercial. 
El peso no debe superar los 300MB. 
Ver Márgenes de Seguridad Fig 2

Mupi (Digital)
Consideraciones: 

Tener siempre presente que debido al alto tránsito y 
circulación, la pieza debe ser percibida e interpretada en 
cualquier momento que el consumidor la vea, para ello se 
recomienda: Claridad en el mensaje y llamado a la acción para 
el consumidor. Visibilidad y permanencia considerable de 
elementos tales como: marca, logo, producto/servicio, datos 
de contacto, etc. Duración standard aproximada de 15 
(dependiendo del tipo de aviso). Bloques de texto de 1 a 6 
palabras se leen en 3 segundos con claridad. Si la cantidad es 
mayor, se requiere al menos de 6 a 8 segundos de 
permanencia. Formato Vertical para aprovechar al máximo el 
área de la pantalla.



Mupi (Digital)
/imagen de referencia

FIG 2
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Resolución de Pantalla: 
1080x1920 px
(VERTICAL)


